
 

 

Інструкція - скляні вироби 

 

1. Вироби, призначені для облицювання стін тільки всередині будівель. 

2. Під час зберігання продукти повинні бути захищені від контакту з водою та мінусової 

температури. 

3. Під час приймання продукту його слід перевірити на наявність можливих пошкоджень та 

з огляду кількості. 

4. Перед укладанням слід перевірити якість поверхні, розміри та відтінки отриманих 

виробів. 

5. Зміна кольору через кут падіння світла та незначні відмінності в структурі декору є 

навмисними ефектами. 

6. Вироби слід захищати від механічних пошкоджень, як лицьового, так і монтажного боку. 

7. Скляні вироби слід встановлювати за допомогою клеїв для керамічної плитки, наприклад 

типу С2. 

8. Клей повинен розподілятися рівномірним, однорідним шаром по всій поверхні монтажу. 

Не використовуйте точковий розподіл клею. Необхідно строго дотримуватися товщини 

шару в'яжучого складу. 

9. Приклеювати вироби до чистої і сухої поверхні стін. 

10. Під час затирання стежити, щоб клейовий розчин під облицюванням добре висох - вода 

повинна повністю випаруватися з матеріалу, який використовується для монтажу. 

11. Щоб захистити декор від подряпин під час затирання, поверхню декору слід захистити, 

наприклад, стрічкою. 

12. Вироби слід встановлювати з використанням дрібнозернистих затирок, що не залишають 

подряпин. Рекомендована ширина шва не менше 2 мм. 

13. Для миття та догляду за продуктами,використовуйте щадні мийні засоби, які не 

викликають пошкоджень (наприклад, подряпин) або втрати експлуатаційних 

властивостей декору. 

14. Піддони з готовим продуктом слід розміщувати окремо, на рівній, затверділій та 

дренованій поверхні. 

Увага!  Після встановлення рекламації щодо цих позицій не будуть розглядатися. 

Детальну інформацію можна отримати тут: www.paradyz.com/instrukcje 
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